DEUTSCHE NORM 
Scheiben 
Produktklasse A 


bis Härte 250 HY 
vorzugsweise für Sechskantschrauben und mutter 


DK 621.882.42 


Washers. Proguct grade A, up to Hardness 250 HN primarily tor hexagon bolts { Mir DIN 125 To 4703.50 
and nuts : Ersatz für 
Din 125/0568 


Drogetes. Grade A, jusqu à dwate 250 HV, de pröförenge pour boulons ei êcrous 
hexagonmux 


pE r, 


1 Anwendungsbereich 
Diese Norm enihält Festlegungen über weiche Scheiben (bis Hirte 250 HV) iA Produktklasse A für Schrau- 


ben bis Festigkeltsklagge BB, Sie sind vorzugsweise hir Sechskanischrauten und -mutlarn der Produktklassen 
A und B mit Schlüsselweiten nach DIN ISO 272 bestimmt. 


Anmarkung Entscheidend für die Auswahl der Scheibenhärteisl in jadem Fali diein det Yarschraubungaufire« 
teñde Flächenpressung | 


2 Maße | 
Form A: ohne Fase ` Form B: mit AuBentase ` gy 
handeisüblich ab d = 17 bis 37 mm ` i handelsüblich ab d = 53 bis 165 mm | | 


äis bia wës 


Jade A des Vecupigikëug, auch prä URTE: 2. Aur mi Genahmigeng deg DIN Deutscher natio für Morzzung a Y. Hann. gestallel, ` 


Fortsetzung Sede 2 bis 4 


Normenausschuä Mechanische Werbindungselemente (FMV) mp DO Deutsches Institut für Normung e VY 


t l Vermeiramigung L 7 
Siemens AG KIO 3 LT uks) 807-91/01.01 


KWU / WT TN Mülheim 05.1930 


Beie 2 DIN 125 Tai 1 


Tabelle 3. 
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3 Technische Lieferbedingungen : 
Tabeis 2. 


ze Kee 


Härteklasse 140 HY 200 HY 


140 bis 230 | 300 pa zen | 140 bis 250 200 bis 250 


ee 


nn 


Vickershärte VS 


Mechanische 
Esyenschaften Werkstoff 
{Stabkruppa) 


Grenzakmaße, Form- Froduktkiasae 


| und Lagetoleranzen 


Norm 


blank 
Für dia Rauheilenı der Oberflächen gih DIN 522 

Für galvanischen Oberllächenschutz giti Dou 267 Tell 9 

Anderer Oberflächenschutz nach Vereinbarung i 


Für die Annahmeprüfung gilt DIN 522 


"} Nichteisenmetalle und andere Werkstoffe nach Verembarung 
7) Scheibendicke b < 0,5 mm : HVY 2 
Scheibendicke # > 0,5 mm : HY 10 


4 Bezeichnung 
Bezeichnung einer Scheibe Form A oder B (nach Wahl des Herstellers) von Nenngröße 13 und linan a HV 1: 


Scheibe DIN 125 - 13-140 HY 


Bei Scheiben aus nichtrostendem Stahl ist in der Bereschnung neben der Härteklasse zusätzlich die Stahlorumpe nach Get 287 
Teil 11 oder die Werkstoffnummer nach DIN 17 d4D anzugeben, 2. B.: 


Scheibe DIN 125- 13-140 HV - A2 | I 


oder 


Scheibe DIN 125 - 13- 140 HV - 1.4306 Wull 
Wird eine bestimmte Form gewünscht, 2 B. Form A, sò ist der Formbuchstabe i in der Bezeichnung Liana 2. Bi 


Scheibe DIN 125- A 13-140 HV WA 0 
Für Scheiben nach dieser Norm gilt Sachmerkmat-Leiste DIN 4000 - 3-1 | vi | | 


71 Die Häreklasse 140 HY gilt auch, wenn in vorhandenen Unterlagen kein Werkatofl angegeben odor nur 1" genannt ist 


Zeie 4 DIN 195 Tal 1 2 


Zitierte Normen 


DIN 267 Tea Machansche Verbindüngeskimente: Technische Lieierneingungeni i Tg m galvarıschen Überzrügen 

DIN 287 Teil 11 Mechanische Werbindungselermente: Technische Leierbedingungen mit Erganrungen zu 150 3506, Tølle aus 
rost- und säurebesländigen Stahlen 

DIN 822 


Scheiben, aus metallischen Wersstoffen, Technische Liefernadingunger 2 R 
DIN 4000 Teil 3 Sachmerkmal-Leisten tür Scheiben up Ringa 


DIN 17 440 Nichtrostende Stähie; Technische Lieferbadingungen für Bach, Warmbang, Wakzdraht; gezegenen Draht, ` 
Siabstahl, Schmmedestücke und Halbzeug 


Mechanische Verbindungselemente, Schlüssetweiten für Sechskantschrauben und -muttern 


Frühere Ausgaben 

DIN Kr 981: 0138, 10.37 

DIN Kr 963; 0136. 10,37 

DIN 124: 03.23, 10.36 

DIN 125 Tell 1: 0221. 12.21, 0223 
DIN 125: 30.36, 05.43, 05.68 


DIN 150 272 


Änderungen 


Gegenüber DIN 125/05.68 wurden folgende Änderungen vorgenommen: i 

a} Die Norm DIN 125 wurde aus den in den Erläuterungen genannten Gründen in Tes 1 und Toil 2 autgetailt. 

b) Der Titel wurde ergänzt | 1 i l 
©) Bei den Nenngroßen 2,7, 6.4. 8,4 und 10,5 wurden die AuBendurchmessar paanideri. H H T 
d) Die Nenngröße 165 wurde aufgenommen. | 
ei Die aus den Toleranzen errechneten Grenzmaße wurden aufgenommen 
D Harteklassen für Scheiben wurden eingeführt jj W T l) 

g) Die Technischen Lieferbedingungen wurden Übererbeltet | ai Il \ | 
h) Die Bezeichnungen für Scheden aus Stahl wurden geärıdert und ergänzt IE a |i 7 
0 Für Scheiben aus nichtrastendern Stahl wurden Bezeichnungsbeispiele aufgenommen | | d I 
T Der inhalt der Norm wurde redaktionell überarbeitet \ I (i 


Erläuterungen 


Bei Sachakanfschrauben und Innensechskantschrauben ist es zulässig. den Übergang vom Schraubenschaft zum: ISchraubenko 
in gem Bereich, der durch den Mindestauflagedurchmessar de begrenzt wird, Irei zu wählen. Es kann dabei in Eizellen zu Uber: | 
schneidungen mat Scheiben kommen, deren Durchgangsioch der eze lein” nach DIN ISO 279 entaprıcht. Diese Überscheei- 
dung ist beiweichen Scheiben im atgerneirien unkrilisch, da der Lochrand Ber Scheibe.durch de aid verformt a 
nina Anpassung an den Unterkopfübergang der Schraube statthinden. IS 

Bei harten Scheiben besteht jedoch me Gefahr, dab scher Scheibenrand in Gen Unterkapfübergang Bar Schraube einhmlckt und 
die Schraube dadurch schädigt. Im internationalen Normungsgremium hr Verbindungsslemenie (SOT 2 wurde deshalb 
beschiogsen, bei harten Scheiben am Durchgangsioch aine Fase oder einen Radius anzubnngen, um so die Gefahr der Über: 
schneidung 2u verringern Deutschland hat sich dorem Vorgehen angaschiossen Wagen der dadurch bedingten Unterschiede 
bei weichen und harten Scheiben sožen diese ın unterscheedlichen Teilen der Norm DIN 125 behandelt warden. 

Die Maße für Löchdurchmesser, Außendurchmesser und Scheibendicke wurden im Bereich bis Lochdunehmesser d =37 mm, so- 
weil in ISO 7089 : 1983 *) und SO 7090 - 1863 "J vorhanden. an die dort festgelegten Maße angepadit. Erweiterte ug mm Sinne des |! | 
oben ziberten ISO-Bnschlusses geanderte Folgeausgaben der genannten St Hoen sind z. 2. in Vorbereitung. ; 
Eine Übernahme der oben genannten ISO-Narrnen bzw deren Folgenusgaben als daulacha Narmen ist zur Zeit nicht möglich, da 

die in Deutschland benütigten Nenngrößen weit über dia in den |SO-Normen festgelegten Nenngroðen hinausgehen. 

Bas Scheiben für Gewinde über MIS bestehen racht nur im Lochdurchmesser sondern teitweise auch im Außendurchrmmesser und 

bei der Scheibendicke Unlerschiede zwischen den DIN-Nörmen und den geplanten Folgesusgaben der |S0-Normen. 


internationale Paientklassifikation 
F 16 B 4300 


* Zu beziehen durch 
Beuth Verlag Gm&H (Ausiandsnormenverkauf), Burggrafenstraðe 8, 1000 Berlin 30 


